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Akumulator LiFePO4 100Ah 25,6V
WattCycle

g TT — E—— Cena brutto 1 480,00 zt
| 24V '"]u.ﬁh Al Cena netto 1 203,25 zt
B B Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 6345764346
Kod producenta WattCycle 100Ah-25.6V
Kod EAN 5907097581234
Producent WattCycle

Opis produktu

LiFePO4 / LFP3000+ cykliBMS wbudowany50% lzejszy niz AGMKamper / £6dz / PV

LiFePO4 / LFP

|O produkcie

Akumulator WattCycle 100Ah-25.6V to kompaktowy magazyn energii oparty na sprawdzonej chemii LiFePO4 (litu
7elazofosforanowego). Dzieki pojemnosci 100 Ah i napieciu nominalnym 25,6 V dostarcza realnych 2,56 kWh energii —
wystarczy do zasilania oswietlenia LED, tadowania telefonéw i laptopdéw, lodowki turystycznej i pompy wody przez catg dobe w
|konfiguracji off-grid.

W poréwnaniu z klasycznymi akumulatorami AGM o tej samej pojemnosci POW-100Ah-25.6 wazy okoto 50% mniej, nie
wymaga konserwacji, nie emituje gazéw i zachowuje petng wydajnos¢ nawet przy gtebokim roztadowaniu do 20% SOC.
Wbudowany uktad BMS chroni ogniwa przed przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem, przecigzeniem pradowym i
lprzegrzaniem.
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3000+ cykli zywotnosci

Wydajna technologia LiFePO4 gwarantuje ponad 3000 petnych cykli tadowania-roztadowania, co przetada sie na lata
niezawodnej pracy bez utraty pojemnosci.

Wbudowany system BMS

Inteligentny system zarzadzania baterg automatycznie chroni ogniwa przed przetezeniem, przegrzaniem, zwarciem i gtebokim
roztadowaniem.

Bez konserwacji i gazéw

Chemicznie stabilne ogniwa nie emitujg siarkowodoru ani wodoru, sg bezpieczne do uzytku w pomieszczeniach zamknietych,
zaréwno doma jak i w kamperze.

Potowa wagi AGM

Zaledwie 19 kg versus 35-40 kg tradycyjnych akumulatoréw AGM — tatwiej transportujes i montujes, szczegdlnie wazne w
kamperynningu i zeglarstwie.

Dane ogdlne

Parametr Wartos¢

Model WattCycle 100Ah-25.6V
Technologia ogniw LiFePO4 (LFP)
Pojemnos¢ nominalna 100 Ah

Napiecie nominalne 25,6 V
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Energia nominalna
Napiecie tadowania (max)
Napiecie odciecia BMS
Maks. prad tadowania
Maks. prad roztadowania
Zywotnos¢ cykliczna
Temperatura pracy
Wymiary i waga

Ochrona BMS

taczenie

2,56 kWh

29,2V

20,0V

100 A

100 A (ciagty), 200 A (szczytowy)

> 3000 cykli (do 80% DOD)

Rozt: —20°C + +60°C/tad: 0°C + +50°C

490 x 250 x 191mm waga 19kg

Przetadowanie, gt. roztadowanie, przecigzenie, zwarcie,
temperatura

Réwnolegte (400-800 Ah) / szeregowe (24V/48V)
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Najczesciej zadawane pytania

Czy moge taczyc kilka akumulatoréw POW-200Ah w réwnolegto?

Tak, akumulatory LiFePO4 WattCycle mozna taczy¢ do 4 sztuk réwnolegto (scalajac pojemnosci do 800 Ah) lub szeregowo (dla
napiecia 24V/48V). Kazde potaczenie musi mie¢ dedykowany wytacznik odcinajacy i przewdd odpowiedniej grubosci -
zalecamy konsultacje z elektrykiem.

lle czasu trwa tadowanie 100 Ah na 50 A?

Przy maksymalnym pradzie tadowania 100 A bateria taduje sie w okoto 2 godziny (od 0% do 100%). Rzeczywisty czas zalezy
od Zrédta tadowania - falownika hybrydowego, tadowarki sieciowej lub paneli stonecznych.

Czy akumulator musi by¢ montowany w okreslonej pozycji?

Akumulator POW-200Ah mozna montowac poziomo lub pionowo. Wybér pozycji zalezy od dostepnego miejsca - wentylacja
wokoét urzadzenia nie jest wymagana, ale warto unikac ekstremtalnych temperatur.

Czy akumulator jest kompatybilny z moim falownikiem?

LiFePO4 Wattcycle pracuje z wiekszoscia falownikéw hybrydowych i inwerteréw MPPT o napieciu 12 V. Wymagane jest jedynie,
aby urzadzenie wspierato zmienng rny6okos¢ roztadowania (DoD). Sprawdz dokumentacje swoje falownika lub skontaktuj sie z
naszym biurem.

Jakie jest gwarancja i warunki serwisu?

Akumulator WattCycle 100Ah posiada gwarancje producenta na 5 lat (petna pojemnos$¢ do 80%). W razie usterki - przesytamy
wymiennik bez wychodzenia z domu. Serwis: +48 22 299 23 26 lub biuro@solarne.info.

Czy moge tadowac akumulator stonecznikami (panelami PV)?

Tak! Akumulator taduje sie panelami za posrednictwem regulatora MPPT lub kontrolera PWM. Optymalna konfiguracja: 2-3
panele 400 W (12 V) w systemie off-grid, co zapewni dobrg szybkos$¢ tadowania nawet w dni o zmiennej zachmurzeniu.

Ile kosztuje wymiana ogniw w trakcie zywotnosci?

Chemiczne ogniwa LiFePO4 nie wymagajg wymiany - caty pakiet jest hermetycznie zamkniety. Po wygasnieciu gwarancji (5
lat) mozemy zaproponowac regeneracje lub wymiane catego urzadzenia.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

¢ Adres: al. Pitsudskiego 190, 05-270 Marki
e Tel: +48 22 299 23 26

¢ E-mail: biuro@solarne.info
¢ Godziny: pon.-pt. 9:00-16:00
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e NIP: 524-290-15-54

|Opinia eksperta

WattCycle 100Ah-25.6V to jeden z najlepiej wywazonych akumulatoréw LiFePO4 w segmencie 12 V - przystepny
cenowo, odporny na gtebokie roztadowania (nawet do 20% SOC) i wyposazony w profesjonalny BMS. Idealny zaréwno dla

pierwszotomowych instalacji fotowoltaicznych, jak i dosSwiadczonych mitosnikéw kamperynningu. Przy montazu pamietaj o
wytacznikach odcinajacych na kazdej gatezi (jesli taczysz szeregowo) oraz o uziemieniu w systemach z falownikami o mocy >3
kW. W naszych testach akumulator wykazat stabilne dziatanie w temperaturach od —5°C do +50°C i przetrwat ponad 600 cykli
testowych bez utraty wiecej niz 3% pojemnosci.

Dowiedz sie wiecej
Chcesz wiedzied, jak dobrac¢ pojemno$¢ magazynu do swoich potrzeb energetycznych? Przeczytaj nasz praktyczny poradnik.

Poradnik: Jak dobra¢ pojemnos¢ magazynu energii -

Zapytaj o dostepnosc
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