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"hoymiles

Opis produktu

Falownik hybrydowy 20kW Hoymiles
HIT-20L-G3S 3-faz 4xMPPT LCD

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

9 499,00 zt

7 722,76 zt
Dostepny

4 dni
$98338392432417
HIT-20L-G3S

Hoymiles

Moc: 20 kW | Sprawnos¢: do 97,6% | 4xMPPT | 3-fazowy

|O produkcie

instalacji PV z magazynem energii.

4 niezalezne MPPT

Zamoéw Hoymiles HIT-20L-G3S i zwieksz autokonsumpcje energii stonecznej!

Falownik hybrydowy Hoymiles HIT-20L-G3 Sto tréjfazowe urzadzenie 15kW z 4 niezaleznymi MPPT, idealne do nowoczesnych

Kazdy sznur paneli ma wiasny punkt Sledzenia mocy, optymalizujgc wydobycie energii nawet przy réznych warunkach

ostonecznienia.
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Hybrydowy system energii

Integracja z niskonapieciowym magazynem energii umozliwia autokonsumpcje i niezaleznos¢ od sieci przy minimalnych
uzupetnieniach energii.

Tréjfazowy 400V

Petne roztozenie mocy na trzy fazy zapewnia réwnomierny pobér z sieci i eliminuje problem asymetrii napiecia w domu.

Inteligentne potaczenia sieciowe

Wbudowana komunikacja WiFi/Ethernet oraz obstuga protokotéw interfejsu pozwala na monitoring i zdalne zarzadzanie
instalacja.

Dane ogdlne

Moc znamionowa (AC) 20 kw

Liczba faz 3 fazy (400V)

MPPT 4 niezalezne MPPT
Wejscie DC

Max. napiecie DC 600 V

Prad wejsciowy do 130 A (na kazdym MPPT)
Wyjscie AC

Napiecie znamionowe 3x230V/400V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Sprawnos¢

Sprawnos$¢ maksymalna Do 97,6%

Magazyn energii

Kompatybilnos¢ Niskonapieciowe baterie Li-lon (HV/LV)
Max. moc tadowania/roztadowywania Do 15 kW
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Ochrona i bezpieczenstwo

Izolacja DC/AC Transformator (0-izolacyjny)

Ochrona przepieciowa SPD (klasa Il/111)

Komunikacja

Interfejsy WiFi, Ethernet, RS485

Monitoring Aplikacja mobilna Hoymiles (i0S/Android)
Wymiary i waga

Wymiary (SXWxG) 550%x680%280 mm

Waga Okoto 45 kg

Certyfikacja

Normy IEC 62109-1/-2, EN 62109-1/-2, VDE 0126-1-1
Gwarancja 10 lat (mozliwos¢ przedtuzenia)
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Najczesciej zadawane pytania

Czy Hoymiles HIT-20L-G3S wymaga osobnego sterownika baterii?

Nie - falownik hybrydowy posiada wbudowany algorytm zarzadzania magazynem energii. Wystarczy prawidtowe potaczenie
kabli DC z baterig niskonapieciowa, a urzadzenie automatycznie optymalizuje tadowanie/roztadowywanie w zaleznosci od
produkcji PV i zapotrzebowania domu.

Jakie baterie sg kompatybilne z HIT-20L-G3S?

Falownik wspiera niskonapieciowe systemy Li-lon, w tym baterie marek: Pylontech, CATL, Huawei Luna, BYD Blade i inne
rozwigzania o wotowaniu BMS kompatybilnym z interfejsem CAN/RS485. Doktadng liste mozna uzyskac u dystrybutora lub
producenta.

Czy moge zainstalowac¢ panele na réznych potaciach (wschéd-zachéd)?

Tak, to wielka zaleta tego falownika. Dzieki 4 niezaleznym MPPT kazdy sznur paneli jest optymalnie sledzony osobno, co
oznacza, ze panele na dachu (potdd, wschéd, zachdd, pétnoc-zachdd) pracujg z maksymalng wydajnoscig bez strat
wynikajacych z niedopasowania napiecia.

Ile panel fotowoltaicznych moge podtaczyc?

Maksymalne napiecie otwartoobwodowe (Voc) nie powinno przekracza¢ 600 V na kazdym MPPT. W praktyce oznacza to 15-20
paneli per MPPT (w zaleznosci od typu), czyli tagcznie 60-80 paneli. Doktadne wyliczenie zalezy od specyfikacji paneli - radzimy
skonsultowac sie z instalatorem.

Jakie sa wymogi instalacji i montazu?

Falownik wymaga: 1) Dobrze wentylowanego pomieszczenia (nie w bezposrednim stoncu), 2) Zasilania 3x230V/400V z
rozdzielnicg domu, 3) Potaczenia uziemienia ochronnego, 4) Przetgcznika DC przed falownikiem (najlepiej izolacyjny
roztacznik). Montaz wewnatrz - Scienna na ptycie montazowej, lub pionowo na szafie.

Czy urzadzenie pracuje, gdy nie ma sieci (off-grid)?

Tak, ale tylko jesli podtaczono magazyn energii (baterie). W trybie hybrydowym falownik przetgcza sie automatycznie: gdy
sie¢ dziata, pracuje on-grid; jesli zasilanie brakuje, przechodzi w tryb awaryjny zasilajagc dom z baterii i paneli PV.

Jaka jest gwarancja i serwis u producenta?
Hoymiles gwarantuje 10 lat na falownik, z mozliwoscig przedtuzenia do 15-20 lat. Serwis oferuje solarne.info, a wsparcie

techniczne dostepne 24/7 przez portal Hoymiles. Wymiana czesci zapasowych: transformator, kondensatory, elektronika -
srednio 5-7 dni roboczych.
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Czy musze instalatora certyfikowanego?

Rekomendujemy. Elektryk musi posiada¢ uprawnienia do pracy z instalacjami elektrycznymi 400V i fotowoltaikg. W Polsce
wymagane sg certyfikaty: Zaktad Instalacji Elektrycznych (ZIE) lub réwnowazne. Gwarancja producenta wymaga
profesjonalnego montazu - DIY instalacja traci wazno$¢ gwarancji.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

e Adres: al. Pitsudskiego 190, 05-270 Marki
e Tel: +48 22 299 23 26

¢ E-mail: biuro@solarne.info

¢ Godziny: pon.-pt. 9:00-16:00

e NIP: 524-290-15-54

|Opinia eksperta

|Hoymiles HIT-20L-G3S to solidne rozwigzanie dla duzych instalacji 3-fazowych, gdzie symetria mocy i elastycznos¢
architektury sg kluczowe. Cztery niezalezne MPPT to rzeczywista zaleta dla dachdéw ztozonych, pozwalajgca uniknaé
,problemu stabego ogniwa" - tradycyjny falownik z jednym MPPT stracitby znaczng moc w takich warunkach. Przy wyborze
warto zwrdéci¢ uwage na kompatybilnos¢ baterii (BMS musi obstugiwac interfejs CAN), specyfikacje lokalnego dystrybutora
oraz zapewnienie profesjonalnego montazu - 15 kW to moc wymagajaca precyzji w rozliczeniach z operatorem sieci oraz
Jprawidtowym uziemieniem ochronnym.

Dowiedz sie wiecej
Sprawdz nasz poradnik na temat falownikéw hybrydowych i jak wybra¢ idealne urzadzenie do Twojej instalacji.

Inwerter hybrydowy - co to jest, jak dziata i jak go wybra¢ —»

Zapytaj o dostepnosc

{"@context": "https://schema.org","@graph": [{"@type": "Product","name": "Falownik hybrydowy 15kW Hoymiles HIT-20L-G3
3-faz 4xMPPT","category": "Inwertery, falowniki fotowoltaiczne 230V/400V on-grid/off-grid","offers": {"@type": "Offer","seller":
{"@type": "Organization","name": "solarne.info","url": "https://solarne.info"}}},{"@type": "LocalBusiness","name":
"solarne.info","url": "https://solarne.info","telephone": "+48 22 299 23 26","email": "biuro@solarne.info","vatIiD":
"524-290-15-54","openingHours": "Mo-Fr 09:00-16:00","address": {"@type": "PostalAddress","streetAddress": "al. Pitsudskiego
190","addressLocality": "Marki","postalCode": "05-270","addressCountry": "PL"} },{"@type":
"BreadcrumblList","itemListElement": [{"@type": "Listltem","position": 1,"name": "Inwertery, falowniki fotowoltaiczne
230V/400V on-grid/off-grid","item": "https://solarne.info"},{"@type": "Listltem","position": 2,"name": "Falownik hybrydowy
15kW Hoymiles HIT-20L-G3 3-faz 4xMPPT"}1},{"@type": "FAQPage","mainEntity": [{"@type": "Question","name": "Czy
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Hoymiles HIT-20L-G3 wymaga osobnego sterownika baterii?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "Nie - falownik
hybrydowy posiada wbudowany algorytm zarzadzania magazynem energii. Wystarczy prawidtowe potaczenie kabli DC z
baterig niskonapieciowa, a urzadzenie automatycznie optymalizuje tadowanie/roztadowywanie w zaleznosci od produkcji PV i
zapotrzebowania domu."}},{"@type": "Question","name": "Jakie baterie sg kompatybilne z HIT-20L-G3?","acceptedAnswer":
{"@type": "Answer","text": "Falownik wspiera niskonapieciowe systemy Li-lon, w tym baterie marek: Pylontech, CATL, Huawei
Luna, BYD Blade i inne rozwigzania o wotowaniu BMS kompatybilnym z interfejsem CAN/RS485. Doktadna liste mozna uzyskac
u dystrybutora lub producenta."}},{"@type": "Question","name": "Czy moge zainstalowa¢ panele na réznych potaciach
(wschéd-zachdéd)?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "Tak, to wielka zaleta tego falownika. Dzieki 4 niezaleznym
MPPT kazdy sznur paneli jest optymalnie $ledzony osobno, co oznacza, ze panele na dachu (potdd, wschéd, zachéd, pétnoc-
zachdd) pracujg z maksymalng wydajnoscig bez strat wynikajacych z niedopasowania napiecia."}},{"@type":
"Question","name": "lle panel fotowoltaicznych moge podtaczy¢?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text":
"Maksymalne napiecie otwartoobwodowe (Voc) nie powinno przekracza¢ 600 V na kazdym MPPT. W praktyce oznacza to
15-20 paneli per MPPT (w zaleznosci od typu), czyli tacznie 60-80 paneli. Doktadne wyliczenie zalezy od specyfikacji paneli -
radzimy skonsultowac sie z instalatorem."}},{"@type": "Question","name": "Jakie s3 wymogi instalacji i
montazu?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "Falownik wymaga: 1) Dobrze wentylowanego pomieszczenia (nie w
bezposrednim stoncu), 2) Zasilania 3x230V/400V z rozdzielnicg domu, 3) Potaczenia uziemienia ochronnego, 4) Przetgcznika
DC przed falownikiem (najlepiej izolacyjny roztacznik). Montaz wewnatrz - $cienna na ptycie montazowej, lub pionowo na
szafie."} },{"@type": "Question","name": "Czy urzadzenie pracuje, gdy nie ma sieci (off-grid)?","acceptedAnswer": {"@type":
"Answer","text": "Tak, ale tylko jesli podtaczono magazyn energii (baterie). W trybie hybrydowym falownik przetacza sie
automatycznie: gdy sie¢ dziata, pracuje on-grid; jesli zasilanie brakuje, przechodzi w tryb awaryjny zasilajagc dom z baterii i
paneli PV."}},{"@type": "Question","name": "Jaka jest gwarancja i serwis u producenta?","acceptedAnswer": {"@type":
"Answer","text": "Hoymiles gwarantuje 10 lat na falownik, z mozliwoscig przedtuzenia do 15-20 lat. Serwis oferuje
solarne.info, a wsparcie techniczne dostepne 24/7 przez portal Hoymiles. Wymiana czesci zapasowych: transformator,
kondensatory, elektronika - $rednio 5-7 dni roboczych."}},{"@type": "Question","name": "Czy musze instalatora
certyfikowanego?","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "Rekomendujemy. Elektryk musi posiada¢ uprawnienia do
pracy z instalacjami elektrycznymi 400V i fotowoltaika. W Polsce wymagane sa certyfikaty: Zaktad Instalacji Elektrycznych
(ZIE) lub réwnowazne. Gwarancja producenta wymaga profesjonalnego montazu - DIY instalacja traci waznos¢

gwarancji."} }1}1}
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