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Obudowa bezpiecznika MEGA 200A
z bezpiecznikiem w zestawie

Cena brutto 45,00 zł

Cena netto 36,59 zł

Producent SONET

Opis produktu
M A G A Z Y N Y  E N E R G I I  -  A K U M U L A T O R Y ,  B A T E R I E ,  O G N I W A

Obudowa bezpiecznika MEGA 200A z bezpiecznikiem w zestawie

Przepustowość: 200A

O produkcie

Obudowa bezpiecznika MEGA 200A to solidny uchwyt nadprądowy z bezpiecznikiem 200A w zestawie, idealny do
zabezpieczenia instalacji PV, magazynów energii i systemów 12/24/48V.

Zabezpiecz swoją instalację – zamów zestaw z bezpiecznikiem MEGA 200A już dziś!

Wysoka przepuszczalność

Obudowa bezpiecznika MEGA 200A utrzymuje przepuszczalność do 200A, zapewniając bezpieczne działać wszystkich
rozdzialeć instalacji.

Bezpiecznik w zestawie
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Kompletny zestaw z bezpiecznikiem MEGA 200A – gotowy do natychmiastowego montażu bez konieczności dodatkowych
zakupów.

Kompatybilność uniwersalna

Uchwyt bezpiecznika nadprądowego pracuje z systemami napięcia 12V, 24V i 48V, idealne dla PV, magazynów energii i
instalacji hybrydowych.

Zabudowa solidna

Obudowa wykonana z materiału odpornego na warunki mieszane (DIN), zapewnia niezawodne zabezpieczenie przez wiele lat
eksploatacji.

 

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

Obudowa bezpiecznika MEGA 200A to kluczowy element zabezpieczający instalacje fotowoltaiczne i magazyny
energii przed przeciążeniami prądowymi. Z bezpiecznikiem już w zestawie masz wszystko, co potrzebne do
niezawodnej i bezpiecznej pracy systemu – od małych instalacji domowych po większe farmy PV.

Specyfikacja
Przepuszczalność 200A
Napięcie nominalne 12V / 24V / 48V DC
Typ bezpiecznika MEGA 200A (w zestawie)
Ochrona Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, zwarciami
Materiał Obudowa polimer DIN, odporna na warunki mieszane
Monetaż Na szynie 35 mm DIN (opcjonalnie), lub bezpośrednio na

ścianie
Normalizacja Zgodny z normami IEC dla bezpieczników fotowoltaicznych

Zastosowanie

Instalacje fotowoltaiczne 

Zabezpieczenie głównej linii DC w systemach on-grid i off-grid.

Magazyny energii 
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Ochrona akumulatorów i systemów magazynowania przed przeciążeniami.

Systemy hybrydowe 

Pracuje z inwerterami hybrydowymi na napięciach 12V, 24V, 48V.

Instale rozdzielnic 

Montaż w rozdzielnicach DC świadomie bez konieczności modyfikacji konstrukcji.

Systemy ambulatoryjne 

Zabudowa w mobilnych stacjach zasilających, wagonach solarnych, kemperach.

Instalacje przemysłowe 

Zastosowanie w farach PV o większej mocy z wymaganą wysokiej niezawodności.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jak zainstalować obudowę bezpiecznika MEGA 200A? 

Obudowa montuje się bezpośrednio na ścianę (za pomocą kotew) lub na szynie DIN 35 mm. Bezpiecznik wsuwa się w uchwyt,
a przewody (zasilającą i wychodzący) podłącza się do zacisku głównego. Zalecamy montaż przez specjalistę w zgodzie z
warunkami bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.

Czy bezpiecznik MEGA 200A jest kompatybilny z moją instalacją? 

Tak. Obudowa bezpiecznika MEGA 200A pracuje z napięciami DC 12V, 24V i 48V, dzięki czemu jest uniwersalna dla systemów
fotowoltaicznych, magazynów energii i inwerterów hybrydowych. Sprawdź jednak maksymalne natężenie prądu Twojej
instalacji – 200A to przepustowość dla większości domowych i małoprzedsiębiort instalacji.

Co robi bezpiecznik MEGA 200A? 

Bezpiecznik automatycznie rozłącza obwód w przypadku przeciążenia prądowego lub zwarcia, chroniąc przewody, urządzenia i
akumulatory przed uszkodzeniami. Jest to element obowiązkowy w każdej profesjonalnej instalacji fotowoltaicznej.

Jaka jest gwarancja na produkt? 

Obudowa bezpiecznika MEGA ma gwarancję 24 miesiące na wady produkcyjne. Bezpiecznik podlega normalnym warunkom
eksploatacji – jednokrotne zwarcie powoduje jego otwarcie i wymianę. Warunki gwarancji oraz procedury serwisowe znajdziesz
na stronie producenta lub w dokumentacji produktu.
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Czy mogę wymienić bezpiecznik samodzielnie? 

Wymiana bezpiecznika jest prosta – wystarczy wyjąć stary bezpiecznik z uchwytu i wsunąć nowy (pamiętaj, aby instalacja była
wyłączona z zasilania). Ze względu na działanie w obwodzie wysokoprądowym zalecamy jednak przeprowadzenie wymiany
przez specjalistę, zwłaszcza w przypadku powtarzających się aktywacji.

Gdzie kupić części zamienne i dodatkowe bezpieczniki MEGA 200A? 

Bezpieczniki zapasowe MEGA 200A dostępne są w naszym sklepie solarne.info. Zamawiać można telefonicznie: +48 22 299 23
26 lub mailowo: biuro@solarne.info. Polecamy zawsze mieć w zapasie co najmniej jeden bezpiecznik tego samego typu dla
niezakłóconej pracy instalacji.

Kupujesz u sprawdzonego sprzedawcy

Adres: al. Piłsudskiego 190, 05-270 Marki
Tel: +48 22 299 23 26
E-mail: biuro@solarne.info
Godziny: pon.–pt. 9:00–16:00
NIP: 524-290-15-54

Opinia eksperta

Obudowa bezpiecznika MEGA 200A to standardowe zabezpieczenie dla instalacji domowych i małoprzedsiębiorckich, gdzie
przepustowość 200A wystarcza w pełni. Produkt wyróżnia się przede wszystkim tym, że bezpiecznik jest już w zestawie –
oszczędzasz czas na szukanie zgodnych parametrów. Przy montażu zwróć uwagę na jakość stykania przewodów oraz
sprawdzenie, czy natężenie prądowe Twojej instalacji nie przekracza 200A. W przypadku systemów o większej mocy (farmy PV
powyżej 50 kW) warto rozważyć bezpieczniki z serii 400A lub 600A.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszym poradnikiem, gdzie wyjaśniamy rolę każdego komponentu w instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna - z jakich elementów się składa? →

Zainteresowany produktem?

Zapytaj o dostępność
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