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Śruba M10x25 + nakrętka M10
kołnierzowa nierdzewna A2

Cena brutto 1,80 zł

Cena netto 1,46 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy S426

Producent SONET

Opis produktu

Śruba M10x25 + nakrętka kołnierzowa M10 ze stali
nierdzewnej A2 do profili 40x40

Stal nierdzewna A2  |  Śruba M10x25  |  Nakrętka kołnierzowa M10  |  Profile 40 x 40 mm

Komplet śruby i nakrętki kołnierzowej ze stali A2 do łączenia profili montażowych 40 x 40 mm w konstrukcjach
fotowoltaicznych.

M10 x 25
śruba, długość 25 mm

M10
nakrętka kołnierzowa

A2
stal nierdzewna

0,1 kg
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waga zestawu

O zestawie: śruba M10x25 i nakrętka kołnierzowa M10

Zestaw składa się ze śruby M10x25 i nakrętki kołnierzowej M10, wykonanych ze stali nierdzewnej A2. Jest przeznaczony do
łączenia profili montażowych 40 x 40 mm w konstrukcjach fotowoltaicznych, m.in. do wspierania stelaży paneli. Nakrętka
kołnierzowa ma rozszerzoną tarczę oporową, która rozkłada siłę docisku na większej powierzchni, dlatego zwykle nie potrzeba
osobnej podkładki.

Stal A2 ma wysoką odporność na korozję w większości warunków atmosferycznych. Karta nie podaje klasy wytrzymałości
(np. A2-70), momentu dokręcania ani certyfikatów, więc dobierz złącza do obciążeń z projektu konstrukcji. Opis sklepu
podaje, że do montażu wystarcza klucz 15 mm na nakrętkę i ewentualnie klucz do śruby. Montaż konstrukcji powinna wykonać
osoba z uprawnieniami.

Dla kogo jest zestaw śruba + nakrętka M10 A2

��

Instalator PV

Idealne dla: Łączenie profili 40 x 40 mm

Przykład: Komplet śruba + nakrętka kołnierzowa.

��

Inwestor budujący własną konstrukcję

Idealne dla: Zestaw bez dodatkowych zakupów

Przykład: Podkładka zwykle zbędna.

��️

Wykonawca stelaży

Idealne dla: Połączenia konstrukcji nośnej

Przykład: Rozmiar M10, długość 25 mm.

��️
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Użytkownik na zewnątrz

Idealne dla: Połączenia narażone na wilgoć

Przykład: Stal nierdzewna A2.

Opinia eksperta

��

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) stal nierdzewna A2 odporna na korozję, (2) nakrętka kołnierzowa rozkładająca docisk, więc zwykle bez
podkładki, (3) komplet śruby i nakrętki, (4) rozmiar M10 do profili 40 x 40 mm.

Czego trzeba być świadomym: karta nie podaje klasy wytrzymałości śruby, momentu dokręcania ani liczby sztuk w
opakowaniu – to jeden komplet śruba + nakrętka. Stal A2 jest odporna na typowe warunki atmosferyczne, ale w środowisku o
wysokim zasoleniu (np. nad morzem) warto sprawdzić, czy nie jest potrzebna stal A4. Obciążenia i dobór złączy określa
projekt konstrukcji.

Podsumowanie: to nierdzewny komplet M10x25 z nakrętką kołnierzową do profili 40 x 40 mm. Zamów wystarczającą liczbę
kompletów według projektu konstrukcji.

Jedyna dotychczasowa opinia klienta (4/5) opisuje śrubę jako trwałą nierdzewkę i zwraca uwagę, że nakrętka kołnierzowa
eliminuje potrzebę podkładki, a połączenie jest szybkie w wykonaniu.

★★★★☆ 4,0 / 5 – średnia ocen klientów (1 opinia w sklepie)

Jak używać zestawu M10x25 z nakrętką kołnierzową

Nakrętka kołnierzowa: Rozszerzona tarcza oporowa rozkłada docisk na większej powierzchni profilu, więc osobna podkładka
zwykle nie jest potrzebna.

Narzędzia: Według opisu wystarczy klucz 15 mm na nakrętkę M10 i ewentualnie klucz do śruby.

Dokręcanie: Dokręcaj zgodnie z zaleceniami producenta konstrukcji. Karta nie podaje momentu dokręcania.
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Specyfikacja techniczna zestawu śruba M10x25 + nakrętka
kołnierzowa

Parametr Wartość
Wymiary i rozmiar
Średnica śruby M10
Długość śruby 25 mm
Nakrętka M10 kołnierzowa
Kompatybilny profil 40 x 40 mm
Właściwości materiałowe
Materiał Stal nierdzewna A2
Odporność na korozję Wysoka
Opakowanie i montaż
Opakowanie Komplet (śruba + nakrętka)
Klucz do nakrętki (wg opisu) 15 mm
Waga 0,1 kg

Zastosowania zestawu M10x25 + nakrętka kołnierzowa

��
Łączenie profili montażowych 40 x 40 mm

☀️
Stelaże i konstrukcje paneli fotowoltaicznych

��️
Ramy instalacyjne w konstrukcjach PV

��️
Połączenia na zewnątrz narażone na wilgoć

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe PV
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Konstrukcje i łączniki do instalacji PV.

Zobacz elementy montażowe PV →

Stelaże i zestawy montażowe

Stelaże, konstrukcje i zestawy.

Zobacz stelaże i zestawy →

Konstrukcje na ścianę lub grunt

Konstrukcje montażowe pionowe.

Zobacz konstrukcje na ścianę i grunt →

Jak dobrać śruby do konstrukcji PV

1. 1. Sprawdź profil Zestaw jest do profili 40 x 40 mm. Dla innych profili sprawdź otwory i rowki.
2. 2. Sprawdź rozmiar Śruba ma M10 i 25 mm długości. Upewnij się, że to wystarczy do grubości łączonych elementów.
3. 3. Policz komplety Jedno zamówienie to jeden komplet. Policz liczbę połączeń w projekcie.
4. 4. Sprawdź środowisko Stal A2 pasuje do typowych warunków. Nad morzem rozważ stal A4.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy śruba M10 pasuje do wszystkich profili montażowych?

Zestaw jest przeznaczony do profili 40 x 40 mm. Dla innych profili sprawdź zgodność otworów i rowków.

Czy nakrętka kołnierzowa jest lepsza od zwykłej?

Ma rozszerzoną tarczę oporową, która rozkłada docisk na większej powierzchni, więc zwykle nie potrzeba osobnej podkładki.

Czy stal A2 wytrzyma warunki zewnętrzne?

Stal nierdzewna A2 ma wysoką odporność na korozję w typowych warunkach atmosferycznych. Nad morzem warto rozważyć
stal A4.

Jakich narzędzi potrzebuję do montażu?

Według opisu klucz 15 mm na nakrętkę M10 i ewentualnie klucz do śruby. Nie są potrzebne narzędzia specjalistyczne.
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Co zawiera zestaw?

Jeden komplet: śruba M10x25 ze stali A2 i nakrętka kołnierzowa M10.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Różnice między systemami on-grid a off-grid opisujemy w poradniku na blogu.

Jakie są różnice pomiędzy systemem on-grid a off-grid?

Przejdź do bloga solarne.info →

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed
zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaż i uruchomienie powinien
wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub
konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

��

Dobór przed zakupem

Bezpłatna konsultacja doboru:

dobór do Twojej instalacji

kompatybilność z pozostałymi elementami

alternatywy w ofercie

⚙️

Uruchomienie i konfiguracja

Wsparcie w zakresie:

podłączenia i konfiguracji

doboru zabezpieczeń i okablowania

diagnostyki problemów

��

Dokumentacja
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Dla tego produktu:

dane techniczne w specyfikacji

dokumentacja producenta (jeśli dostępna dla modelu)

strona producenta

��

Pomoc techniczna po zakupie

Kontakt i serwis:

Telefon: 22 299 23 26 (pon.–pt. 8:00–16:00)

E-mail: biuro@so.net.pl

Obsługa gwarancyjna wg warunków gwarancji producenta

Śruba M10x25 + nakrętka kołnierzowa A2

Nierdzewny komplet M10x25 z nakrętką kołnierzową do profili 40 x 40 mm. Zapytaj o ilość kompletów do swojej konstrukcji.

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. – solarne.info

Telefon: 22 299 23 26 (pon.–pt. 8:00–16:00)

E-mail: biuro@so.net.pl

Marki, woj. mazowieckie

Producent: wg dokumentacji producenta
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