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Sruba M10x25 + nakretka M10
kotnierzowa nierdzewna A2

Cena brutto 1,80 zt
Cena netto 1,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy S426
Producent SONET

Opis produktu

Stal nierdzewna A20dporny na korozjeKomplet ze Srubg i nakretkgProfil 40x40 mm

|O produkcie

Sruba M10x25 Ze stali nierdzewnej A2 wraz z nakretka kotnierzowg M10 to kompletny zestaw taczacy do profesjonalnego
Imontazu konstrukcji fotowoltaicznych. Ten duet elementéw montazowych zapewnia bezpieczne i trwate potaczenia profili
aluminiowych i stalowych przez wiele lat eksploatacji.

|ldealny do taczenia profili montazowych 40x40 mm, wspierania stelazy paneli i budowy niezawodnych ram instalacyjnych.
Zaréwno dla profesjonalistbw monujgcych systemy fotowoltaiczne, jak i dla inwestoréw budujgcych wtasne konstrukcje
wsparcia paneli stonecznych.

Gtéwne zalety

0.

Odpornos¢ na korozje
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Materiat stalowy A2 zapewnia maksymalng odpornos¢ na wilgoé, warunki atmosferyczne i sél. Twojg instalacja pozostanie bezpieczna nawet w

najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

0o

Kompatybilnos¢ z profilami 40x40

Rozmiar M10 idealnie pasuje do standardowych profili montazowych stosowanych w instalacjach PV. Uniwersalny rozmiar utatwia montaz i

zastepowanie.

0o

Komplet ze sruba i nakretka

Zaden dodatkowy zakup nie jest potrzebny — masz wszystko, co konieczne do jednego bezpiecznego potgczenia. Nakretka kotnierzowa

zwieksza powierzchnie zaciskajaca.

0o

Trwatosé i niezawodnosé

Sruby stalowe A2 przechodzg restrykcyjne testy i spetniajg normy budowlane. Gwarancja dtugotrwatej pracy bez korozji, ostabienia potgczenia

czy utraty wytrzymatosci.

Dane techniczne

Srednica $ruby
Dtugos¢ sruby
Nakretka

Profil montazowy

Materiat
Klasa
Odpornos¢
Opakowanie

M1l0

25 mm

M10 kotnierzowa
40x40 mm

Stal nierdzewna

A2

Wysoka na korozje
Komplet (Sruba + nakretka)
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Zobacz réwniez

e Panele do instalacji on-grid

Najczesciej zadawane pytania
Czy sSruba M10 pasuje do wszystkich profili montazowych?

Sruba M10x25 jest standardowo przeznaczona do profili 40x40 mm powszechnie stosowanych w instalacjach PV. Dla innych
wymiardw profili nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ rozmiaréw otwéréw i Sciezek gwintowych.

Czy nakretka kotnierzowa zapewnia lepsze potaczenie niz zwykta nakretka?

Tak. Nakretka kotnierzowa ma rozszerzong tarcze oporowg, ktéra rozprowadza site zaciskajaca na wiekszej powierzchni.
Zmniejsza to ryzyko zniszczenia miekkiego materiatu i poprawia stabilnos¢ potaczenia w dtugotrwatej eksploatacji.

Czy stal A2 jest wystarczajaco odporna na warunki atmosferyczne?

Stal nierdzewna A2 zapewnia znakomita odpornos$¢ na korozje w wiekszosci warunkéw atmosferycznych. Jest polecana do
zastosowan zewnetrznych, w tym instalacji fotowoltaicznych, gdzie ekspozycja na wilgo¢, deszcz i stoneczne promienie jest
ciagta.

Jakie narzedzia potrzebuje do montazu?

Do montazu wystarczy klucz do nakretki (rozmiar 15 mm dla M10) i ewentualnie klucz do $ruby. Nie potrzebne sa
specjalistyczne narzedzia — komplet wspiera prosty montaz w terenie.

Dowiedz sie wiecej

Przeczytaj nasz artykut: Montaz instalacji fotowoltaicznych - bezpieczenstwo i zalecenia
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