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Szyny montazowe aluminiowe
40x40mm 235cm - pakiet 16 szt.

Cena brutto 980,00 zt
Cena netto 796,75 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy S72655
Producent SONET
Opis produktu
40x40 mm

profil

235 cm

dtugosc szyny

M10

rowek na Srube

16 szt.

w pakiecie
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O szynach montazowych 40x40 mm 235 cm

Pakiet zawiera 16 aluminiowych profili montazowych 40x40 mm o dtugosci 235 cm. To szybkie i beznarzedziowe mocowanie
paneli fotowoltaicznych bez wiercenia; kazda szyna miesci 2 panele o szerokosci do 114 cm w orientacji pionowe;j.

Sruba M10 stuzy do mocowania do uchwytéw dachowych po jednej stronie, a podktadka kwadratowa z klema zaciskowg

pozwala zamocowad panele bez wiercenia w panelach. Rozstaw paneli jest regulowany i mozna go dopasowac do warunkéw
montazu. Materiat to anodowane aluminium odporne na korozje.

Dla kogo sg szyny montazowe 40x40 mm

il

Instalator PV
Idealne dla: Szybki montaz paneli

Przyktad: Bez wiercenia

0

Wtasciciel domu
Idealne dla: Montaz paneli na dachu

Przyktad: Sruba M10

1l

Wykonawca konstrukcji
Idealne dla: Konstrukcje wsporcze

Przyktad: Profil aluminiowy 235 cm

0

Serwis

Idealne dla: Zapas szyn na wiele instalacji
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Przyktad: Anodowane aluminium

Opinia eksperta

inz. Pawet Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki - solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co dziata dobrze: (1) montaz bez wiercenia otworéw w szynie, (2) Sruba M10 i podktadka kwadratowa z klema, (3)
regulowany rozstaw paneli oraz pakiet 16 szyn.

Czego trzeba by¢ swiadomym: szyny sg opisane pod montaz 2 paneli do 114 cm szerokos$ci w orientacji pionowej, wiec
przed zakupem sprawdz wymiary swoich paneli. Dobér uchwytéw, klem i Srub oraz obliczenia obcigzen powinny by¢ wykonane
dla konkretnej instalacji.

Podsumowanie: pakiet 16 szyn aluminiowych 40x40 mm 235 cm do szybkiego montazu paneli PV. Sprawdz szerokos$¢
swoich paneli przed zakupem.

Specyfikacja techniczna szyn montazowych 40x40 mm 235 cm

Wymiary i materiat

Profil 40x40 mm

Dtugosc¢ szyny 235cm

llos¢ w pakiecie 16 sztuk

Materiat anodowane aluminium

Odpornos¢ korozja (wg opisu)

Montaz

Sruba M10, do uchwytéw dachowych po jednej stronie
Mocowanie paneli podktadka kwadratowa + klema zaciskowa
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Panele 2 panele do 114 cm szerokosci, pionowo

Wiercenie w panelach niepotrzebne

Dane z karty

Waga pakietu 30 kg

Kategoria HURT

Producent wg dokumentacji producenta

Zastosowania szyn montazowych 40x40 mm

Produkty kompatybilne i uzupetniajgce

Elementy montazowe PV

Elementy montazowe do instalacji fotowoltaicznych

Zobacz elementy montazowe -

Elektrownie stoneczne

Klasyczne elektrownie on-grid

Zobacz elektrownie stoneczne —»
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https://solarne.info/elementy-montazowe-do-instalacji-fotowoltaicznych-c-5.html
https://solarne.info/elektrownie-sloneczne-klasyczne-on-grid-c-111_110.html

Jak dobrac¢ szyny montazowe do paneli

1. Zmierz panele Kazda szyna miesci 2 panele do 114 cm szerokosci w orientacji pionowe;.

2. Zaplanuj mocowanie Sruba M10 stuzy do uchwytéw dachowych po jednej stronie.

3. Dobierz klemy Podkfadka kwadratowa z klemga zaciskowg pozwala szybko zamocowac¢ panele.
4. Policz szyny Pakiet zawiera 16 szyn po 235 cm. Policz, ile szyn potrzebuje instalacja.

Najczesciej zadawane pytania (FAQ)
|Jakie wymiary majg szyny?

Szyny majg profil 40x40 mm i dtugos¢ 235 cm.

llle szyn jest w pakiecie?

W pakiecie znajduje sie 16 szyn montazowych.

ICzy trzeba wierci¢ w panelach?

INie, wedtug opisu podktadka kwadratowa z klema zaciskowg umozliwia montaz bez wiercenia w panelach.

llle paneli miesci jedna szyna?

|Kazda szyna 235 cm miesci 2 panele o szerokosci do 114 cm w orientacji pionowe;j.

Z jakiego materiatu sg szyny?

Szyny sg wykonane z anodowanego aluminium, odpornego na korozje.

Dowiedz sie wiecej na naszym blogu

Zobacz poradniki i instrukcje w sklepie.

e Poradniki i instrukcje w sklepie

PrzejdZ do bloga solarne.info —»
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https://www.solarne.info/blog/

Informacja: dane techniczne pochodzg z materiatéw producenta i karty produktu sklepu. Opis moze zawiera¢ niezamierzone btedy - przed
zakupem i montazem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (wg dokumentacji producenta). Montaz i uruchomienie powinien
wykonac¢ uprawniony elektryk zgodnie z instrukcjg. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidtowego montazu lub
konfiguracji.
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Sprawdz dostepnos¢ i zamow
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